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Les sources du noyau Linux sont disponibles sur le site #95%%% = I

Téléchargez la version de votre choix dans un répertoire de travail. Par exemple:
# mkdir TP5; cd TP5
# wget https.//www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/linux-3.12.tar.xz

< :
! (
" & B ( 7
( 6-
! “H
# cd linux-3.12
# make help < =
# make defconfig < 7 !
# make menuconfig < 7 !
. !
!
$
. ! iy #
~armand/Downloads/config-3-12-fa 7

r . * = !

%

Si vous avez utilisé une version différente de Linux, il faut alors régler sa configuration soi-méme.
Pour gagner du temps, éliminez un maximum de fonctionnalités dont nous n'aurons pas besoin :
les file sy,stémes autre que ext2, tout ce qui est réseau, virtualisation, cryptographie... Les drivers
inutiles. Eliminez le support des périphériques et matériels inutiles (support du son, ...)
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% QEMU

- "FD5
) ON YON "/ NO &
) ON 4 )

# type gemu
# 1s ...... /gemu*
# man gemu

# gemu —--help

"FD5 I (
4 :
1 1
2

I ! P " 9
. B,D)
I "o 4 1g

* RB P
+ !

# arm-linux-gnueabi-gcc -static hello.c -o hello arm

* ! 9
# file hello arm
, 4 ! :
8 (
# gemu-arm hello arm
S 9L K 9
I ] #
-static4 K

1

+ 1
#

# gemu-system-1386 -nographic -append "console=ttyS0O"
TP6/linux.3-12/ .. a vous de trouver la suite !

G 71 NO #

7

/usr/bin

—kernel

B, D&

ON 4


http://emdebian.org/

# gemu-system-x86 64 -nographic -append "console=ttyS0" -kernel

TP6/1linux.3-12/ .. trouvez la suite !
( 4
7
@ 7 7
Hors-Pistes : : #$ b
Hors-Pistes 2 : & ! "O! " "
(+ 4 5
& + =

%  Parcours balisé

7 ( ~armand/Downloads/genimage.tgz

# mkdir -p ~/TP5/mondisque

# cd ~/TP5/mondisque

# tar -zxvf ~armand/Downloads/genimage.tgz
) 7 root# mondisque 7 )

root ( 4
#

# mkdir -p ~/TP5/mondisque/root

8 * * 4 / *

( 7 root , 4

Il y a d'autres moyens de parvenir a créer un disque pour Linux sous Qemu. Cela suppose
cependant d'avoir les droits de super utilisateur sur la machine de développement, ce qui n'est pas
possible sur les machines de la salle de TP. Si vous avez une machine Linux personnelle vous vous
pouvez tenter cette séquence d'opérations décrite ci-dessous :

Créer un disque pour une machine Qemu :
# gemu-img create -f raw mondisque.img 20M

# losetup -f --show mondisque.img #crée une entrée dans /dev
# fdisk /dev/loopl  # on reprend le nom obtenu par losetup
- fdisk permet de formater un disque
- Utilisez le menu pour créer une partition occupant tout I'espace du disque
- n,p, 1, RC, RC (ou RC signifie « retour chariot/ entrée / enter..)
- Noubliez pas de sauvegarder la déclaration de la partition (w) avant de quitte

(q)



- On peut relancer fdisk pour vérifier que la partition a bien été créée (fdisk -1)
- Notez la taille de la partition ainsi créée.
Eléments de compte-rendu:
- Dans la séquence ci-dessus, qu'est-ce qui nécessite d'avoir les droits super-utilisateur?

En fait, ce qui nous intéresse n'est pas le disque « physique » émulé dans le fichier
mondisque.img, mais la partition, donc un sous ensemble du disque « physique ». c'est cette
partition qu'il va nous falloir initialiser pour pouvoir la peupler avec BusyBox ultérieurement.

# losetup -d /dev/loopl #défaire I'association entre loopl et mondisque.img
# losetup -f --show -0 32256 mondisque.img

#crée une entrée dans /dev pour accéder a la partition (et non plus au disque)
# mkeZ2fs -j /dev/loopl xxxxx

# xxxx est la taille de la partition obtenue ci-dessus

# mkdir ~TP5/mnt
# mount /dev/loopl ~TP5/mnt

Vous avez un systéme de fichiers vide dans votre arborescence! Il vous reste a le peupler!
Eléments de compte-rendu:

- Dans la séquence de commandes ci-dessus, il manque des commandes pour produire un
équivalent de ce que fait genimage. Lesquelles?

- Dans la séquence ci-dessus, qu'est-ce qui nécessite d'avoir les droits super-utilisateur? (Bis

repetita)
&* ¢ H ,
+ 3 7 ! * !
<) 7 ) ! !
;T
printf (Hello World!\n");
- B ! " 10:0;/0 & :/
! 2/
# gcc -m32 hello.c -o hello 32
# file hello 32 ; ./hello 32
- C 7
°o ) K
. 7 ! §

mkdir -p ~/TP5/mondisque/root/sbin
cp hello ~/TP5/mondisque/root/sbin/init

7 $ 4 (

o/ = NS

# mkdir -p ~/TP5/mondisque/root/dev
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KD

"

test.img
# cd ~/TP5/mondisque
# ./genimage
8 7
8 7 * 4
1 0
7 ! &
2 7
70 K
b !
" & & 70
B
KF K " & "4
0
- 0
# $ % & [} w (% -
, [
# gemu-system-x86 -nographic -kernel
TPT/linux.3.12/arch/x86/boot/bzImage -hda tst.img -append
'root=/dev/hdal console=ttyS0'
G P S 9 E G
3 9 " 8
1 0
K
B (1 - K=
! K+J K
- 06
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# $ e n
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b 70 ! ! K
2 7 1 $
- § K "4
70 K
b !
& & 70 K
2 7
7 7
>x

% * U

# ( P S

95 +
)

, 7
# mkdir ~/TP5/BB; cd ~/TP5/BB;
# wget #55%%6% § % $ 1.16.0.tar.bz2 <
D) 1 7 4 !
) r 7 #
o # make menuconfig
° 741 :/ ! !
- B I # 7 tar, gzip, unzip
o 1 7 2
o G 7ed patch
o G 7 (1! -maxdepth find
o | 7 mesg
o G 7 minix
o G 7 beep splashscreens
o | 7 . 8N
) 7
# make


http://www.busybox.net/downloads/busybox

# make CONFIG PREFIX=~TP6/mondisque/root install
# cd ~TP6/mondisque; ./genimage

, 7 "FD5
- 1B %
[ #
B 7@ K) 70 K
- 70 "FD5K
- K=
K K
70 ! 4
§ 3§ K
) 7 "% " & #
° § $
° §
) 7 #
° § § G
° #
#!/bin/sh

loadkmap < /etc/french.kmap
mount -t proc /proc

mount -o remount,rw /

mount -a

...... /genimage/root/bin/dumpkmap >
.../genimage/root/etc/french.kmap

7 G

# chmod a+rx
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